辽宁省交通厅公路管理局文件
辽交公工发〔2018〕147号
辽宁省交通厅公路管理局关于抚顺市黑大线
古城子至清原镇段中修工程
施工图设计的批复
抚顺市公路管理处：
你处《关于国道黑大线古城子至清源镇段中修工程施工图设计的初审意见》（抚路工发〔2018〕25号）收悉，根据部颁公路工程技术标准、规范及《辽宁省“十三五”普通干线公路技术政策》的有关要求，现批复如下：
一、工程概况
该工程位于国道黑大线抚顺市清原县境内。路线起于白云桥，终止清原西，起讫里程桩号为K1150+490-K1153+304，全长2.814公里。
该路段于1999年进行改建，路面结构为4厘米细粒式沥青混凝土上面层，6厘米沥青混凝土下面层，20厘米水泥稳定砂砾基层，20厘米砂砾垫层。2005年采用3厘米改性沥青混凝土罩面。2010年采用3厘米改性沥青混凝土及4厘米沥青贯入式罩面。2013及2015年采用稀浆封层及纤维碎石封层预防性养护。目前，原路面出现了不同程度的横向和纵向裂缝及龟网裂等病害，影响行车的安全性和舒适性。为改善该路段的使用状况，提高行车舒适度，延长公路使用寿命，对原路进行维修处理。
二、技术标准
维持原有一级公路标准和线形。行车道路面宽15米，非机动车道宽3.8米，路面横坡2%。
三、工程结构
1.病害处治
原路龟网裂等病害处，采用铣刨旧路面重新铺筑路面的方式进行处治。
2.路面结构
行车道铣刨4厘米原路面层沥青混凝土，洒布黏层，加铺4厘米温拌细粒式改性沥青混凝土。
四、综合设施
路面排水利用原有排水系统。平面交叉道口进行顺适硬化，确保过往车辆安全通行。整修路肩并培路肩[image: image1.wmf]土，确保加铺路面与路肩边缘顺适衔接。重新施划标线。鉴于本路段位于城镇段内，里程短、混合交通严重，结合你处及当地政府意见，本次改造暂不实施中央分隔带。
五、主要工程数量
详见附表。
六、项目管理要求 
1.严格按照施工规范及设计批复进行施工，不得擅自变更设计；
2.健全工程质量保证体系，严把材料质量和试化验工作，做好项目全过程的质量监管；
3.按照相关规范要求，做好施工过程中交通组织管理，作业区及各类警示标志设置应规范、齐全、有效，做到安全生产，文明施工； 

4.沿线原有边沟、桥涵淤积进行清理，恢复排水功能；
5.合理安排工期和进度，确保主体工程与附属设施的同步实施；
6.工程完工后及时组织参建单位整理相关内业资料，做好工程结算和项目决算，为工程验收做好准备工作。
附件：抚顺市黑大线古城子至清源镇中修工程主要工程数量表
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附件

抚顺市黑大线古城子至清源镇中修工程主要工程数量表
	序号
	名称
	单位
	数量

	一
	路面主体
	　
	　

	（一）
	中修工程
	　
	　

	1
	旧沥青路面铣刨（4厘米）
	m2
	48801

	2
	黏层
	m2
	48801

	3
	温拌改性沥青混凝土 厚4厘米
	m2
	48801

	4
	热熔标线
	m2
	2500 

	二
	附属工程
	　
	　

	（一）
	病害处治
	　
	　

	1
	旧沥青路面铣刨（4厘米）
	m2
	1760

	2
	黏层
	m2
	1760

	3
	温拌沥青混凝土 厚4厘米
	m2
	1760


　抄送：抚顺市交通局，局机关计划处、路况处。
辽宁省交通厅公路管理局办公室　　       2018年4月4日印发
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